DESCRIZIONE TECNICA

. Generatore ultrasuoni
Il generatore di ultrasuoni consente di trasformare la frequenza di rete da 50/60 HZ a
frequenze di lavoro pil elevate.
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a 100%) e di variazione della frequenza da (24-32 Khz) cid consente di ottimizzare in
frequenza e potenza |'operazione di lavaggio in funzione del contaminante da rimuovere, la

geometria dei particolari da lavare e il materiale in trattamento. In particolare la possibilita di

variare la frequenza risulta particolarmente utile in tutti quei casi in cui si devono lavare
particolari di materiale diverso.
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Il generatore & dotato di un display a Matrice Grafica che consente di fornire tutte le
informazioni relative al suo stato operativo. La retroilluminazione del display permette
I'associazione di differenti colori con ciascun suo stato operativo dando la possibilita all’'utente
di capire con uno sguardo, anche da lontano, in che modalita di funzionamento si trova il
generatore,

In funzionamento normale & visualizzata la
percentuale di potenza in uscita impostata e il valore
di frequenza impostato. Il colore dello schermo é
Bianco se il generatore & in funzione ma non sta
erogando potenza e non vi sono avvertimenti o

inibizione di funzionamento attive; se invece |'uscita
de generatore & attiva e non vi sono avvertimenti o
inibizione di funzionamento attive la
retroilluminazione del display & di colore VERDE.



1l generatore dispone della possibilita di visualizzare alcune importanti informazioni sul reale
funzionamento del gruppo ultrasonoro. In particolare:

I out: visualizza il valore EFFICACIE della corrente di uscita,
V out: visualizza valore EFFICACE della tensione di uscita,
P out:il primo valore rappresenta |la percentuale di potenza
in uscita impostata, il secondo valore rappresenta invece la

percentuale di potenza in uscita istante per istante,

Int Temp:ée |la temperatura del dissipatore interno al GUD, al quale sono collegati i discreti di
potenza (espresso in °C)

Active P: & la potenza attiva assorbita dal carico,

Reactive Q: & |a potenza reattiva,

Apparent A: é la potenza apparente,

cos(®):rappresenta lo sfasamento tra [ out e V out

Anche con funzionamento pulsato il generatore dispone di svariate possibilita di impostazioni
per ottimizzare i treni d'onda. In particolare tramite i parametri :

TON BURST: si pud settare il tempo di ATTIVAZIONE della pulsazione,

TOFF BURST: si pud settare il tempo di DISATTIVAZIONE della pulsazione.

Inoltre, se si verifica un ALLARME, il generatore si auto-protegge spegnendo |'uscita e
visualizzando la schermata di ALLARME con la retro-illuminazione di colore rosso.

Se si verifica un WARNING senza ALLARMI, la retro-illuminazione diventa di colore arancione
e viene accesa la relative icona di warning.(come mostrato nella schermata sottostante dove
& accesa l'icona di warning temperature).

Nuova serie 2014 di generatori digital pulse sweep degas



+ Trasduttore elettrostrittivo immergibile

Costruito da un supporto in acciaio inox AISI 316 spessore
30/10 sul quale sono incollati per mezzo di una speciale
resina epossidica, Araldite Avio, pil elementi vibranti. Ogni
elemento vibrante & costituito da un sandwich di due dischi
di elementi dipolari e due blocchi uno in alluminio avio
(elemento diffusore) ed uno in acciaio speciale (elemento
riflettore). Mei nostri trasduttori particolare attenzione viene
posta alla selezione, si utilizzano solo dischi di zirconato-
titanato di piombo e alla taratura degli elementi dipolari.

Una perfetta taratura di tutti gli elementi permette di ridurre
il rumore del trasduttore e ne aumenta la resa. Tutti i
generatori e trasduttori elettrostrittivi ULTRASUON! IE prima

della consegna vengono collegati tra loro ed ulteriormente

calibrati con speciali strumenti, al fine di migliorare i

rendimenti e ridurre le rumorosita parassite.

TRASDUTTORI STAGNI AD IMMERSIONE

Consigliati su tutti i grandi impianti essi consentono una rapida manutenzione, spostamento e sostituzione quando
le vasche essendo di grandi dimensioni non possono essere spostate e svuotate.
Difficolta di manutenzione: nessuna.

Trasduttori ad immersione serie IMM

Trasduttorl: Immergibile stagno e a Piastra Flangiata



TRASDUTTORI A FLANGIA

Consigliati su lavatrici e vasche di media dimensione, sono smontabili e riparabili e manutenzionabili senza
spostare gli impianti di lavaggio.
La vasca deve essere svuotata, difficolta di manutenzione: media.

TRASDUTTORI A SALDARE

Consigliati per I'economia del costo su tutte le macchine entro i 350 Litri.
La manutenzione richiede l'invio macchina al produttore.
Difficolta di manutenzione: alta o standard per il tipo di macchine (da 10 a 350 Litri)

Doppio
trasduttore
flangiato 25khz
con flangia e
controflangia
saldata con
prigionieri e
bulloneria
antivibrante
autobloccante

Traduttore a flangia con teste trasduttrici 45khz




Trasduttori ad immersione in fase di cablaggio.

Trasduttori speciali per ultrasonic dewatering

Trasduttori montati in macchina VS 500

Trasduttori montati a saldare direttamente su vasche

[ COMPONENT! £ LE STRUTTURE DELLE NOSTRE MACCHINE SONC PRODOTTE INTERAMENTE IN ITALIA
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digital ultrasonic generator
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CENERATORI ULTRASUONI
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MODELLI PIEZOELETTRICI STANDARD

#" 7 s$@ ¢ # 7 $@

MODELLI ULTRAPIEZO - HIGH POWER




PIEZO MULTIFREQUENZA

(#" $#HB#- # Frequenze automatiche in barda larga

( #" " /3+)BC
73- &&)8 ( #". " ))3+0))C

73- &&)8

(#" " -30BC
73- &&)8

( #" § &N)3N)c ( #! " J)3+))C
73- &&)8 73- &&)8

(# ! &)))3-))C (# ! ))3+&))C
73- &&)8 73- &&)8

(#" " +())3&))C ( #" " +)/)3&+))C
73- &&)8 73- &&)8

MODELLI A ONDE PULSATE

ULTRAPIEZO PULSATRON
Frequenze automatiche in barda PULSATA

(#" &# " 9  /3¥)BC _ . o

73- &8)8 Nuova gamma di generatori, pulsati, digitali

) ) multifrequenza.
0 & e 9  30BC Programmabili : da 22,3 a 25,3KHz e oltre, da 37 a

45KHz e oltre.

( #" &t " 9  &N)3N))cC

7 L La multifrequenza, permette di applicare al generatore
(# a# 9 &)3)C flange, scatole IMMERSIBILI o fondi a saldare con

73- &8&)8 blocchi sia da 50W che da 100W e da 200 W, a scelta.
(#"  &# " 9  +())3&))C

73- &8)8
(#" & "9 4))3&H)C

73- &8)8
( #". & g 9  )3+0)C

73- &8)8
(#"1 &# "9 N3+)C

73- &8)8
( #" &t " 9 ")3+&))C

73- &8)8

$ 3%
8 5 073 % $
85 C 88 > @ $ 66; # *
5 1 &))C @

DOUBLE PIEZO - Doppla Frequenz: &BD 1 +/BD A%

Wt " 0)3NC < 73 28)8 "D# #-" r +)))3&)))C < 73 &8)8
" " _ i "D# #-" 9  0)3+)C < 73-

D# # &)))3-))C < 73 &&)8 o
"D# #-" T 9 )3+&)C < 73

&8)8



MODELLI PER IL LAVAGGIO IN CONTINUO

sia in versione PIEZO che MAGNETO

B &(&"2 s g
&8)8

/3+)BC T

B &(&"2 "0
&&)8

-30BC 73-

B &(&"2 i
73- &8&)8

&l)3h)c

B &(&"2
73- &8)8

&)))3-))C

B &(&"2
73- &8)8

+())3&))C

TRASDUTTORI SINGOLI

US 50 Frequenza 22 — 23 — 24 — 42 — 45 — 25 — 30 KHZ
Blocco trasduttore piezo da 50W

US 50 Frequenza 20 - 350 KHZ Blocco trasduttore
ULTRAPIEZO multibanda da 50W

US 100 Frequenza 22 — 23 — 24 — 42 — 45 — 25 — 30 KHZ
Blocco trasduttore piezo da 100W

US 100 Frequenza 20 - 350 KHZ Blocco trasduttore
ULTRAPIEZO multibanda da 100W

US 200 Frequenza 22 — 23 — 24 — 42 — 45 — 25 — 30 KHZ
Blocco trasduttore piezo da 200W

US 200 Frequenza 20 - 350 KHZ Blocco trasduttore
ULTRAPIEZO multibanda da 200W

Esempio per ordinare :

Generatore : PIEZO 1300
(1300 W : POT. UNITARIA BLOCCO = N. DI BLOCCHI)

LAVAGGIO DI FILI CAVI e bandelle metalliche

B &(&"2 +)/)3&+))C

73- &&)8

B&(@&"2. 1)3+0))C 73-
&8&)8

B &(&"2! N3+N)C 73-
&8&)8

B &(&"2 )3+&))C 73-
&8&)8

I campi di frequenza massima, minima e di sintonia di
frequenza hanno valori che possono variare del 5% in
relazione a eventuali ricerche tecnologiche atte a migliorarne
I' efficienza. Il numero di trasduttori di singoli € valutato in
base alla loro singola potenza e alla potenza del generatore
scelto.

L'ordine completo comprende il generatore

(‘es. PIEZO 1300 ), il numero dei trasduttori ( n. di blocchi
unitari US ) relativi al generatore ( es. N° 26 blocchi tipo US
50 oppure N° 13 blocchi tipo US 100 ) ed infine il supporto
dove applicare i blocchi piezo e ultrapiezo.

Il supporto puo essere una flangia standard del nostro listino,
un fondo inox a saldare o una scatola inox stagna
all'immersione ( TRASDUTTORE IMMERSIBILE ) o di altro
modello su misura costruite da noi su disegno del cliente.

con blocchi trasduttori da 50 w sigla ordine :
PIEZO 1300/ 26 US50
con blocchi di trasduzione da 100 w sigla ordine :
PIEZO 1300/ 13 US100



GENERATORI ULTRAS

MAGNETO

Magnetostrittivi 19 K
e 3+BC 0.73 &8)8
e '3+&BC 0.73 &8)8
e /3+)BC 0.73 &8)8
e -30BC 0.73 &8)8
e (3BC 0.73 &8)8
e &/)3N)C 0.73 &8)8
e &)))3-)))C 0.73 &8)8
e +())3&))C 0.73 88)8
" ))3+0))C 0.73 &8)8
e ")3+&))C 0.73 &8)8

TRASDUTTORI MAGNETO

C7 9 +&(  ()3))C
C7 9 &' ")3+&))C
"7 9 -&  +$&3&$-BC
"7 9 (0 +$03($BC

TRASDUTTORI ULTRAMAGNETO
ad alta potenza efficace

(7 9 +&( ()3)C

(7 9 &' )3+&))C
(7 9 &  +$&38&$-BC
(7 9 (0 +$03($BC
(7 9 0+( &3-BC
(7 9 0-  &$-3-$0BC
(7 9 &+)  &$/3/BC

Flange di serie in acciaio inox antiacido

#"

E )*&) ()34) 0-

#".&$

E &) ()34)

(. E L)) &)3+)
0-

H(.&$ E W)1&)  &)3+)
#-"1 E D)) 03+) 0- +
#"18&$ E D) 03+)

(! E D) &)3+)

0-

H(&S E W) &)3+)
#-" E I ()3+) 0- +
#' &$ E M) ()3+)

(" E ) &)3+) (-
(+

H &S E I &)3+)
#-" E 1)*&)  ()3+) 0- +
#' &$ E )& ()3+)

(" E 1)*&)  &)3+)
0- +

H &S E [-)*&")  &)3+)

NI]

Generatori Magnetostrittivi con variazione di potenza e
controllo automatico di frequenza

ULTRAMAGNETO High Power
UltraMagneto 21 K

( @ + T &)3-)BC 0 73 (0)8
( @ + 0 +)3&)BC 0 73 (0)8
( #" " /34)BC 0 73 (0)8

( #" /3+)BC 0 73 &&)8

( #" -30BC 0 73 &&)8

( #" &N)3/)))C 0.73 &&)8
( #" &)))3-)))C 0 73 &8)8
( #" +())3&))C 0 73 &&)8
( #" ))3+0)C 0 73 &8)8
( #" ")3+&))C 0 73 &&)8
7 9 0+ &3-BC

7 9 0-  &$-3-$0BC

L'ordine completo comprende il generatore : ad esempio
MAGNETO 4000, il numero dei trasduttori relativi al

generatore (ad esempio N° 2 pacchi di lamine al nik el extra-puro:
MAGNAPAK 2000 ) ed infine il supporto dove applicare i

pacchi. Il supporto puo essere una o piu flange ad imbullonare di ns.
produzione fornite con relativa controflangia inox

( completa di prigionieri ) da saldare sulle vasche di lavaggio.

AISI 304 - AISI 316 L ANTICORODAL

s
E MN*&) ()3+) 0- +

#" &$

E MN*&) ()3+)

(" E I*&) &)3+) 0-
(+

H &S E I*(&) &)3+)

# E -H)*(/) ()3+) 0- +

#" &% E () (03+)

#H E -H)*(/) &)3+) 0-
(+

H( &S E -H)*() &)3+)
#" | E (&)*&) ()3+) 0- (+
#" 18 $ E (&)*&) ()3+4)

! E (&)*&) &)3+) 0-
(+

H( &S E (&)*&) &)3+)
#-" E (&)*+,) ()3+) 0- +
#" &$ E (&)*+,) ()3+)

(" E (&)*+,) &)3+) 0-
(+

He &S E (&)*+,) &)3+)

Le flange magnetostrittive MAGNETRON : hanno spessore 2mm.
Le flange per Blocchi Piezo a 25 e 45 khz fissi : hanno
spessore2mm. Le flange possono essere con piega di rientro basse
(‘afilo del profilo interno della vasca ) o con rientro alto di 20mm.
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Flange con bullonature e dimensioni speciali,

immersibili con misure speciali, fondi o lati a sal
sono costruiti e progettati su misura per ogni rich
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SCATOLE IMMERSIBILI STAGNE
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Scatole di trasduzione inox ad immersione

4 1 1
$ 1 %
9 5 ? $2
1
@
I A
* 1 1
%
"% #(&D #E5*8 F
H * | 5 *
%
H# 19 6 1 %
H
SPESSORE - TIPO MATERIALE
© ©
5 &))*+%)))+)) &)N)3+) (-4
© €
5 &N)*0))*+)) &) ()3+) 0-X( +
GG
5 )F0)+) &) (3+) 0-K +
G!G
5 NF) & (3+) 0-%( +



FONDI E LATI A SALDARE DI SUPPORTO BLOCCHI

TRASDUTTORI di ULTRASUONI
Fondi vasca e Lati vasca a saldare, sono piastre inox di

Si eseguono di qualsiasi misura e taglia, sono prodotti in precisione di vario spessore, con bordo da 20mm. ricurvo sul
fabbrica di dimensioni e caratteristiche idonee alla perimetro che sono innestate e poi saldate sui lati e sul fondo
applicazione ed alla dimensione delle vasche di lavaggio delle vasche con nostre tecnologie speciali.

ordinate. Le dimensioni sono di vario tipo, dal 300x400mm.
e 400x500mm. al 600x800mm. e 700x700mm.

ULTRASUONI |L.E. sas
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